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VELOCIDADE AGULHA COMPRIMENTO DO PONTO LANÇADEIRA CALCADOR 

NP-335 2500 DPx5 19-22# 7 Standard 8-13.

NP-335 Braço cilíndrico, de 1 agulha, transporte triplo para materiais pesados.

 -  - 
VELOCIDADE AGULHA VOLTAGEM LANÇADEIRA CALCADOR 

NP-801 1200 DPx5 19-22# 370W/250W

NP-801 Máquina de chanfrar couro e sintético.

VELOCIDADE AGULHA COMPRIMENTO DO PONTO LANÇADEIRA CALCADOR 

NP-600 2800 DPx5 8  - 8-13.

NP-600 Remalhadeira 1 agulha “cabeça de cavalo” para tênis, luvas e sapatos.

VELOCIDADE AGULHA ZIG ZAG LANÇADEIRA LARGURA DO ZIG ZAG

NP-20U53 2500

2500

DPx5 19-22# Standard 10MM

10MM

12MMNP-20U63

NP-20U457

2500 DPx5 19-22#

DPx5

Standard

Standard

NP-20U53/63/457 Zig-zag de 1 agulha, 2 e 3 pontinhos. Uso geral.

VELOCIDADE AGULHA COMPRIMENTO DO PONTO LANÇADEIRA CALCADOR 

NP 591 2000 DPx5 19-22# 8

8

Standard 8-13.

NP 591L 2000 DPx5 19-22# Grande 8-13.

NP-591/591L Coluna de 1 agulha, transporte triplo, para costurar calçados.

As características do equipamento podem ser alteradas sem prévio aviso.

Descrição dos modelos



Zig-zag de 1 agulha, 2 e 3
pontinhos. Uso geral.

NP-20U53/63/457
Braço cilíndrico, de 1 agulha, trans-
porte triplo para materiais pesados.

NP-335

Máquina de chanfrar
couro e sintético.

NP-801
Coluna de 1 agulha, transporte
triplo, para costurar calçados.

NP-591/591L

Remalhadeira 1 agulha “cabeça de
cavalo” para tênis, luvas e sapatos.

NP-600




